
Persona® M30
Принтер для односторонней и двусторонней монохромной 
печати на идентификационных пластиковых картах

Удобный способ персонализации монохромных идентификационных карт.

Принтер Persona компании Fargo – это простое, надежное и доступное средство печати

на идентификационных пластиковых картах. Принтер для печати на идентификационных

картах Persona M30 предназначен для быстрой и экономичной персонализации пластиковых

карт с применением монохромного текста, фотографий, штрих-кодов или магнитных полос.

С помощью принтера M30 можно получить надежные пластиковые карты с четким монохромным

изображением для использования в различных целях, например в качестве карт участников

мероприятий, клубных карт клиентов, карт посетителей, банковских карт и т.д.

Никаких затруднений. Все просто.

Ленточный картридж устанавливается в принтер Persona M30 одним движением, что экономит

время и минимизирует вероятность загрязнения и повреждения принтера и печатающей ленты.

Достаточно просто открыть переднюю панель, вставить монохромный картридж (выберите

любой из семи цветов), закрыть панель – и все готово. Протаскивать, перепутывать и дергать

просто нечего! Чистящий ролик карты встроен в ленточный картридж, так что он

автоматически заменяется при замене ленты.

Одна сторона или две?

Принтер для печати на идентификационных картах Persona M30 поставляется в двух

комплектациях: для односторонней и двусторонней печати. Если необходимо печатать

односторонние карты, выберите компактную одностороннюю модель M30. Если может

потребоваться двусторонняя печать (например для нанесения штрих-кода на обратную

сторону карты), выберите двустороннюю модель M30. В любом случае Вы приобретаете

один из наиболее простых в обращении принтеров для печати на идентификационных

картах: Persona M30.

Лучше просто не найти.

Принтер Persona M30 – это 30-летней опыт развития технологий печати, сконцентрированный

в простом, компактном устройстве. Вы получите гораздо больше, чем ожидали за эту цену. Если

Вам необходим надежный и удобный принтер для монохромной печати на идентификационных

картах, выбор очевиден – Persona.

Просто и надежно. 

Просто и доступно. 

Просто Persona.

Простейший способ изготовления

высококачественных монохромных

идентификационных карт для:

• Клубных программ

• Карт участников

• Банковских карт

• Телекоммуникаций 

(телефонные карты)

• Учебных заведений

• Сотрудников небольших

компаний

• Посетителей мероприятий

• Парков и санаториев

• Учреждений здравоохранения

и страхования

• Казино

• Развлекательных центров

• Бюро обслуживания

• и так далее…



Принтер для печати на идентификационных картах Persona M30 проверен на соответствие
стандартам Microsoft® для совместимости с Windows. Microsoft, Windows и логотип Windows являются
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и
других странах.

Рабочая температура: 18° – 27° C (65° – 80° F)

Влажность: 20 – 80% без конденсации

Размеры (В x Ш x Г): Односторонняя печать: 201 мм x 346 мм x 207 мм /
7,9 дюйма x 13,62 дюйма x 8,14 дюйма

Двусторонняя печать: 201 мм x 464 мм x 207 мм /
7,9 дюйма x 18,28 дюйма x 8,14 дюйма

Вес: Односторонняя печать: 3,63 кг (8 фунтов)

Двусторонняя печать: 5,22 кг (11,55 фунтов)

Сертификация: Безопасность: UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1) и CE

EMC: FCC класс A, CRC c1374, CE (EN 55022 класс A, 
EN 55024)

Напряжение сети: 100–240 В переменного тока, 3,3 А

Частота электросети: 50 Гц / 60 Гц

Гарантия: Принтер – два года

Печатающая головка – два года, без ограничения
на карты UltraCard™

Сертифицированные расходные
материалы Persona:

Для правильной работы принтерам Persona требуются
высококачественные специализированные материалы.

Чтобы повысить качество печати, продлить срок службы
печатающей головки и самого принтера, используйте
только расходные материалы Persona. Если законом не
предусмотрено иное, при использовании расходных
материалов других производителей гарантия Persona
аннулируется.

Кодирование: Кодирование магнитной полосы ISO, двойная высокая и
низкая коэрцитивность, треки 1, 2 и 3

Дополнительные возможности: • Кодировщик магнитной полосы 
(может быть установлен впоследствии)

• Двусторонняя печать

• Набор для очистки принтера

Программное обеспечение: Программное обеспечение для идентификационных
пластиковых карт Build-A-Badge™ с базой данных
(включено в стоимость, заказывается под отдельным
номером компонента)

Картридж загружается одним движением.

Просто вставьте картридж, закройте
дверцу – и готово. Протаскивать,
перепутывать и дергать 
просто нечего!

Четкая, яркая и разборчивая монохромная

печать. Термотрансферная технология печати
позволяет наносить четкие и яркие текстовые
или графические элементы и штрих-коды
непосредственно на поверхность
идентификационной карты.

Двусторонние карты

можно печатать быстрее.

Выберите модель M30
с двусторонней печатью
и печатайте все за один
проход карты.

Отличное качество печати благодаря защите печатающей

головки. Чистящий ролик карты встроен в ленточный
картридж. Он автоматически очищает карту от пыли
и мелких частиц перед печатью.

Два года гарантии.

Можете быть спокойны – мы уверены
в каждом принтере M30.

Persona M30 для двусторонней печати на 
пластиковых идентификационных картах

Сделайте карты

универсальными.

Кодировщик
магнитной
полосы позволяет
добавить картам
функциональности,
например
возможность
управления
доступом.

Persona M30
Принтер для односторонней и двусторонней монохромной печати 
на идентификационных пластиковых картах

2Г О Д А
Г А Р А Н Т И И2

Метод печати: Термотрансферный

Разрешение: 300 точек на дюйм (11,8 точек/мм)

Цвета: Монохромный

Используемые печатные ленты:* Лента с полимерной черной панелью и прозрачным
защитным слоем, KO*, 500 копий

Лента с сублимационной черной панелью и прозрачным
защитным слоем, BO*, 500 копий

Полимерная черная: 1000 копий; зеленая, синяя, красная,
белая: 1000 копий; серебряная и золотая: 500 копий

Скорость печати:** 7 секунд на карту (одноцветная черная)*

12 секунд на карту (KO, BO)*

Стандартные форматы
карт:

CR-80 (85,6 мм в длину x 54 мм в ширину / 3,375 дюйма
в длину x 2,125 дюйма в ширину)

CR-79 Adhesive Back (84,1 мм в длину x 52,4 мм в ширину /
3,313 дюйма в длину x 2,063 дюйма в ширину)

Область печати: CR-80 от края до края (85,3 мм в длину x 53,7 мм в ширину /
3,36 дюйма в длину x 2,11 дюйма в ширину)

CR-79 (83,8 мм в длину x 51,8 мм в ширину / 3,3 дюйма в длину
x 2,04 дюйма в ширину)

Толщина используемых карт: от 20 до 30 мил
от 0,51 до 0,76 мм (от 20 до 30 мил / от 0,02 до 0,03 дюйма)

Типы используемых карт: Хлорвиниловые или полиэфирные карты с гладким
хлорвиниловым покрытием; для монохромной печати
требуются 100% полиэфирные карты; карты с оптической
памятью и хлорвиниловым покрытием.

Емкость входного лотка: 100 карт (0,762 мм / 0,030 дюйма)

Емкость выходного лотка: До 30 карт (0,762 мм / 0,030 дюйма)

Очистка карты: Чистящий ролик карты встроен в ленточный картридж;
он заменяется автоматически при замене ленты

Память: 2 Мб ОЗУ

Драйверы: Windows® 2000/XP/Server 2003

Интерфейс: USB 1.1 (интерфейс совместим с USB 2.0)

Технические характеристики Технические характеристики 

Этот документ предназначен только для информационных целей. Компания Fargo Electronics не дает явных или подразумеваемых гарантий относительно этой информации. Названия
компаний и продуктов, а также данные, используемые в примерах, являются вымышленными. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Компания Fargo Electron-
ics сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9000:2001. Fargo и Persona являются зарегистрированными товарными знаками компании Fargo Electronics, Inc. Persona
компании Fargo и Fargo Electronics, Inc. входят в состав компании HID Global. Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Они не имеют отношения к продаже.

© 2007, Fargo Electronics, Inc. Все права защищены. SL1451-RU-B-REV0705

* Указывает тип ленты и обозначение ленточных панелей: B=сублимационная черная, K=полименая черная,
O=защитный слой

** Приблизительная скорость печати с момента поступления карты в выходной лоток до поступления следующей
карты в выходной лоток. Не учитывается время кодирования, а также время обработки изображения на ПК,
которое зависит от размера файла, скорости ЦП, объема ОЗУ и ресурсов, доступных во время печати.


