
ПОВЫСЬТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ

ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КАРТ

УВЕЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА.

HDP600 CR100 ПРИНТЕР/КОДИРОВЩИК С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ ПЕЧАТИ

Выделитесь из толпы.

Спортивные мероприятия. Концерты. Церемонии
награждения. Политические собрания. Большие
мероприятия с огромным количеством участников
доставляют много хлопот для сотрудников службы
безопасности. Им требуется много усилий, чтобы
оградить и защитить важных персон, спортсменов
и артистов от ревностных поклонников. Но как на
вид определить, кто имеет право доступа в особую
область, а кто нет?

В этом и заключается преимущество
идентификационных карт увеличенного размера,
напечатанных при помощи принтера/кодировщика
карт с высоким разрешением печати Fargo HDP600
CR100. Идентификационные карты увеличенного
размера позволяют, просматривая толпу, определять
у кого есть полномочия и права доступа. Фотографии
и изображения большего размера позволяют
сотрудникам службы безопасности выполнять свою
работу более эффективно. На идентификационных
картах увеличенного размера есть место для
защитных элементов, которые легко распознать
и трудно подделать.

Идентификационные карты, которые

невозможно не заметить.

Теперь можно исключить расходы и трудности,
связанные с предварительной печатью
идентификационных карт с цветовой маркировкой
краев и другими функциями защиты. Принтер
HDP600 CR100 печатает четкие, насыщенные
фотографии и изображения через края стандартных
карт CR-100. При этом используется технология
печати с высоким разрешением High Definition Print-
ing™ (HDP®) компании Fargo для печати

изображения на обратной стороне несущей ленты,
наклеиваемой на карту. Благодаря размещению
изображения между картой и несущей лентой
идентификационная карта увеличенного размера
становится более долговечной и устойчивой
к фальсификации. Если кто-то попытается
подделать карту, разделив ее слои, напечатанное
изображение будет испорчено.

Принтер HDP600 CR100 позволяет печатать на
обеих сторонах карты за один цикл. Даже если
на лицевой стороне размещена большая цветная
фотография, на обратной остается достаточно
места для черно-белого текста, штрих-кодов,
и цифровых подписей. Двусторонняя печать также
является важной функцией защиты, потому что
злоумышленники часто уделяют мало внимания
обеим сторонам идентификационных карт.

Полагайтесь на проверенного

исполнителя. 

Надежность является главным качеством
принтера/кодировщика HDP600 CR100. Платформа
HDP доказала свою надежность при использовании
на множестве мероприятий с высокими требованиями
к защите, в правительственных и корпоративных
комплексах по всему миру. В офисе, в бюро
обслуживания или при проведении мероприятий
принтер/кодировщик HDP600 CR100 используется
для печати большого количества идентификационных
карт.

Большие карты лучше и больше защищены.

Карты CR-100 на 42% больше стандартных
карт CR-80. Поэтому идентификационную карту
увеличенного размера легче контролировать
на расстоянии, и она слишком большая,
чтобы спрятать ее в бумажник. Добавьте
слой пользовательского голографического
ламинирования для наибольшей защищенности.

CR-80 CR-100



HDP600 CR100
ПРИНТЕР/КОДИРОВЩИК С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ ПЕЧАТИ

Технические характеристики (полные характеристики устройства HDP600 CR100 см. на странице www.fargo.com/CR100)

Метод печати: HDP сублимационный

Разрешение: 300 точек на дюйм (11,8 точек/мм)

Цвета: До 16,7 миллионов / 256 оттенков на пиксел

Скорость печати:** • 85 секунд на карту / 42 карты в час (YMCKK с переносом)*
• 93 секунды на карту / 38 карт в час (YMCKK/ламинирование)

Стандартные форматы карт: CR-100 (98,6 мм в длину x 66,8 мм в ширину / 3,88 дюйма в длину x 2,63
дюйма в ширину)

Емкость входного лотка: 100 карт (0,762 мм / 0,03 дюйма)

Емкость выходного лотка: 100 карт (0,762 мм / 0,03 дюйма)

Область печати: За края карты

Дополнительные 
возможности:

• Набор для очистки принтера • Модуль ламинирования карт
• Внешний сервер печати (только для • Порт Ethernet со встроенным 

Windows; работа только по параллельному сервером печати 
порту; необходим для независимой работы • Кодировщик магнитной полосы 
в сети принтеров/кодировщиков) ISO (скоро появится)

* Указывает тип ленты и обозначение ленточных панелей: Y=желтая, M=пурпурная, C=голубая, K=полимерная черная

** Приблизительная скорость пакетной печати с момента подачи карты в принтер до выхода карты из принтера. Не учитывается время кодирования, а также время обработки
изображения на ПК, которое зависит от размера файла, скорости ЦП, объема ОЗУ и ресурсов, доступных во время печати.

Защита идентификационных карт при помощи

голографического ламинирования

и дополнительного модуля ламинирования.

Поддержка высокого качества подготовленных

карт при помощи автоматического отбраковывания

дефектных карт в специальный лоток (доступен

только с модулем ламинирования).

Уменьшение возможных ошибок защиты при

печати и кодировании магнитной полосы

идентификационных карт за один цикл.

Предотвращение ошибок изготовления

благодаря информации о состоянии

принтера и расходных материалов на

жидкокристаллической панели управления

SmartScreen™ с удобным интерфейсом.

1

Устранение расходов, связанных с печатью

идентификационных карт с цветовой

маркировкой краев и изображений через

края стандартных карт CR-100 cards.

Экономия времени печати карт благодаря

легко устанавливаемым печатающим лентам

с цветовой кодировкой.

Улучшение качества работы и уменьшение

затрат благодаря специальной ленточной

системе очистки карт, которая удаляет

с них пыль и грязь до начала печати.

Максимальное использование инвестиций

в оборудование благодаря закупаемому

отдельно соединению с сетью Ethernet.
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Добавляйте слои защиты

с голографическим ламинированием.

Мероприятия с большим количеством участников
часто привлекают фальсификаторов
идентификационных карт. Однако с дополнительным
модулем ламинирования принтер/кодировщик
HDP600 CR100 может добавлять голографическое
ламинирование на идентификационные карты для
наилучшей защиты от подделок, фальсификаций и
защиты от износа. При помощи ламинирования
идентификационные карты можно сделать более
долговечными и уменьшить стоимость замены
изношенных карт. Защитные голографические

изображения предоставляют дополнительную
защиту от фальсификации. Принтер/кодировщик
HDP600 CR100 может выполнять печать
и ламинирование карты за один цикл всего за
93 секунды, что существенно при печати карт
для нескольких сотен участников.

За дополнительной информацией

о принтере/кодировщике карт с высоким

разрешением печати HDP600 CR100

обратитесь к авторизованному

интегратору Fargo.
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За дополнительной информацией о системе

создания защищенных идентификационных

карт обращайтесь к авторизованному

интегратору Fargo. Система включает

в себя следующие компоненты:

• Принтер/кодировщик карт HDP600 CR100

• Голографическое ламинирование

• Работа в сети Ethernet
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Дополнительный слой

для защиты от подделки.

Голографическое ламинирование
создает дополнительный защитный
слой, который трудно подделать.
Голографические изображения
также позволяют персоналу
службы безопасности легко
определять подлинность карты.
Можно выбрать пользовательский
голографический рисунок
(слева вверху) или стандартное
голографическое изображение
глобуса (слева внизу).

Мероприятия

Аэропорты

Правительственные
учреждения

Этот документ предназначен только для информационных целей. Компания Fargo Electronics не дает явных или подразумеваемых гарантий относительно этой информации. Названия компаний и
продуктов, а также данные, используемые в примерах, являются вымышленными. Технические характеристики могут быть изменены без уведомления. High Definition Process, High Definition Printing,
UltraCard, SmartScreen и RibbonTraq являются товарными знаками, а Fargo и HDP являются зарегистрированными товарными знаками компании Fargo Electronics, Inc. Все другие товарные знаки являются
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